
 

 

 

 

Specificatieblad 
 

Productsoort Roestvast staal 

  
Benaming DIN 1.4301 - X5CrNi18-10  – AISI 304 – UNS S30400 
  

Vorm Plaat en staf 
Norm EN 10088-1/2/3 

  
Omschrijving Klassieke austenitische roestvast staalsoort met uitstekende eigenschappen voor 

gebruik in scharnieren. Deze roestvast staalsoort kenmerkt zich door uitstekende 
mechanische eigenschappen en vele toepassingsmogelijkheden. Bij toepassing in 

scharnieren is een hoge belasting van het scharnier mogelijk bij beperkte 
materiaaldikte. Deze roestvast staalsoort heeft een goede algemene 

corrosieweerstand. De roesvast staalsoort is in principe niet magnetisch, maar kan 
na koudomvorming licht magnetisch worden. 

  
Afwerkingsmogelijkheden - ontbramen 

- kogelpolijsten 
- slijpen en borstelmatteren 

- elektrolytisch polijsten 
- natlakken en poedercoaten 

  
Gebruiksadvies 

(bij toepassing als scharnier) 

- Uitstekend bruikbaar in binnenklimaat 

- Goede algemene toepassing in oxiderende milieus 

- Niet geschikt in kustgebieden* 
- Minder geschikt in vervuilde industriële gebieden* 

- Niet geschikt in direct contact met corrosieve chemicaliën, zuren of 
basen* 

* = Risico op esthetische corrosie 
  

Schoonmaakadvies Roestvast staal vormt van nature een passieve corrosiewerende beschermlaag. Om 
deze natuurlijke bescherming in stand te houden is het noodzakelijk het roestvast 

staal regelmatig te reinigen. Voor adviezen kijk op www.boschscharnieren.com. 
  

Corrosieweerstand - PREN-waarde (typische waarde): 18 
 

Chemische samenstelling 

Type  %C %Si %Mn %P %S %Cr %Ni %N Fe 

1.4301/ Min. - - - - - 17,5 8,0 - rest 

304 Max. 0,07 1,0 2,0 0,045 0,015 19,5 10,5 0,11 rest 

 
Mechanische eigenschappen 

Type  Rm (N/mm2) Rp0.2 (N/mm2) 

1.4301/ 304 Min. 520 190 

 Typical 620-680  
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